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THINKCAR GDI 100

TEST & CZYSZCZENIE WTRYSKOW

OBSELUGUJE ROZNE WTRYSKI GDI Z 6 CYLINDRAMI!
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GDI Petne wsparcie Unikalna integralna  Myjka Test wiryskiwaczy o tatwa
konstrukcja ultradzwiekowa niskiej rezystanciji obstuga
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THINKCAR GDI 100

OBStLUGUJE ROZNE WTRYSKI GDI Z 6 CYLINDRAMI!

THINKCAR GDI 100 to potezne narzedzie do czyszczenia i testowania wtryskiwaczy z
ulepszonymi funkcjami i bardziej unikalng zintegrowang obudowa. GDI 100 obstuguje
r6zne marki wtryskéw GDI dostepnych na rynku w tym Bosch, Denso, Delphi itp...
Zapewnia kompletne rozwigzanie do czyszczenia i testowania wszystkich wtryskow

benzynowych standardowych jak i nowoczesnych wtryskéw benzynowych GDI.

Cechy gtéwne
¢ Obstuga réznych marek GDI.
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Obstuguje wiryski o niskiej rezystancji, wtryski z zasilaniem bocznym, wtryski TBI, wtryski Votec.

» Test wtryskiwaczy o niskiej rezystancji

Obstuguje test wiryskiwacza o niskiej rezystancji (1Q-2Q) i funkcje czyszczenia.

* Automtyczny Test
Obstuguje czyszczenie ultradzwiekowe, test strumienia rozpylacza,test dawka,test szczelnosci,test przeptywu wtrysku,test trybu auto.

* Regulowana predkos¢ obrotowa i czestotliwos¢ impulsu wtrysku.

Obstuga mieszanych testow w celu wykrycia parametréw wtrysku. Zakres obrotow: 100~9999, zakres czestotliwosci impulsu: 0,1~5ms.

* Odczyt wartosci rezystancji.

Uzytkownicy mogg fatwo sprawdzic, czy obwdd wtryskiwacza paliwa zostat uszkodzony, czy nie aby zaoszczedzi¢ czas i poprawi¢

wydajnos¢ pracy.

Lista wyposazenia
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Top-feed fuel
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Main unit Ultrasonic Cleaner separator Lock handwheel Vice adaptor Main adaptor Fuesltzep%irrator
1 Set 1 Set 1 Set 2 Pcs 6 Pcs 6 Pcs 5 Pcs
Injector shims Extended pole M12 adaptor GDI narrow GDI universal Power cable Main pulse
assembly adaptor connector cables
6 Pcs 2 Set 6 Pcs 6 Pcs 6 Pcs 1Pc 1Pc
O == || | & | QO |
Pulse signal Pulse signal —
Resistance test transfer C<’=I‘b|e trafl‘:)Sfel‘Dr ce;ble Hook Fuel feed funnel Hole stopper User's Manual
cable normai urFon
1Pc 6 Pcs 6 Pcs 1Pc 1Pc 1Pc 1Pc
Specyfikacja + Zasilacz jednostki gtownej: AC220V - Czestotliwosci impulsu:0.1~25ms,step:0.1ms

www.thinkcar-polska.pl

+10% 50Hz/60Hz or AC110V+10%60Hz
+Moc wejsciowa:230W
« Ultradzwiekowa moc czyszczgca: 100W
* Doktadnos¢ testu rezystancji: 0.1Q
* Symulowany zakres
obrotow:100~9900rpm,
* Zakres czasowy: 5~300s,step:5s

* Pojemnos¢ zbiornika : 2000 ml

+ Cisnienie robocze: 0-7bar

*Rozmiar jednostki gtownej:311X346X605mm
* Rozmiar opakowania: 375*405*510mm
+Waga jednostki gtéwnej: 15 KG

+Waga brutto: 17.5 KG
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